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Hydro Leduc on kehittédnyt uuden sukupolven saéatétilavuuspumpun, joka on suunniteltu erityisesti puutavara-
nosturi kayttdéon. TXV sdatétilavuuspumppujen FE versiota on kehitetty ja testattu pohjoismaissa useiden
vuosien ajan.

Pumppua suunniteltaessa on keskitytty huomioimaan kuljettajien tarpeet nosturin ajettavuuden kannalta.
FE pumppu reagoi tdsmaéllisesti komentoihin, tuottaen samalla korkean virtausnopeuden.

FE kokoonpano on saatavana tilavuuksiin 130 cm? ja 150 cm®. Molemmissa pumpuissa on Hydro Leduc
Indexable-tekniikka, jonka ansiosta pydrimissuunta voidaan vaihtaa yksinkertaisesti ja nopeasti.

Malli Tuotekoodi Pyorimis- | Tilavuus | Max. jatkuva| Max. hetkel- Max. kayttopaine Max. Paino
suunta (cm?3) kayttopaine |linen kayt- rajoitetulla vir- |nopeus |(kg)
(bar) topaine 5% tauksella (bar) |(rpm)
(bar)
TXV130FE |783-TXV130FE R/L 130 360 380 400 1900 27,2
TXV150FE | 783-TXV150FE R/L 150 310 330 350 1900 27,2
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